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	Россия, 150030, г. Ярославль, Московский пр-т, д. 89/2

	тел./факс: +7 (4855) 290-820, 290-824
Дизельные электростанции
	
	novotech@metalpromexport.com
sales@metalpromexport.com
www.metalpromexport.com


	Контактная информация

	Название организации
	

	Адрес
	

	Ответственный за переговоры (ФИО)
	

	Телефон/факс
	

	E-mail
	


Техническое задание на дизельные электростанции
	Условия установки и эксплуатации

	Исполнение
	○ В специализированном блок-контейнере

○ Под капотом

○ На раме

○ Другое:



	Минимальная температура воздуха, °C
	

	Максимальная температура воздуха,°C
	

	Мощностные характеристики и параметры нагрузки

	Единовременная мощность всех возможных потребителей ДЭС
	Минимальная: _______ кВт, _______ кВА
Максимальная: _______ кВт, _______ кВА
Типичная: _______ кВт, _______ кВА

	Планируемое увеличение мощности до
	_______ кВт, в _______ году

	Режим работы
	○ Основной источник электропитания

○ Резервный источник электропитания

○ Другой тип эксплуатации:



	Ограничения по габаритам и весу оборудования (если требуется)

	Длина
	_______ мм

	Ширина
	_______ мм

	Высота
	_______ мм

	Вес
	_______ кг

	Условия поставки

	Количество
	_______ шт.

	Способ доставки
	○ Автомобильная доставка

○ Железнодорожная доставка

○ Самовывоз

	Наименование населённого пункта
	

	Дополнительные опции

	□ Глушители шума (для АД мощностью 30, 60, 100, 315, 350 кВт)

□ Комплект аккумуляторных батарей 6СТ-190

□ Подогреватель жидкостный ПЖД (для электростанций с ручным запуском)


